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PUTKISALAOJA

:R15/DS TIE—4a, —4b MUKAAN

TIPPUPUTKI 990

R15/DS TIE—6a MUKAAN ™
\

MITTAJARJESTELMAT

KOORDINAATTIJARJESTELMA: ETRS—GK25

KORKEUSJARJESTELMA: N60

-NNAKKOKOPIO

TUNNUS | PvM MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT
HANKE VANHAN PORVOONTIEN PARANTAMINEN
U—1063 MANTSALAN KIRKKOSILLAN UUSIMINEN
SN MM U—439 MANTSALAN KIRKKOSILTA, MANTSALA
TYYPPI TERASBETONINEN ULOKELAATTASILTA (Bul)
PIRUSTUS PAALLYSRAKENTEEN MITTAPIIRUSTUS 2
JMVA (25 4) 20 (+ 2,5) m HL 9 m
KUORMA LM1, LM3 / 6.12.2017 VINOUS 11 gon

FCG.

SILLANSUUNNITTELU

MANTSALAN KUNTA

PIRT. [07.11.2023| PPa

TARK./HYV. |

SUUNN. [07.11.2023| Pyry Paavola

TARK. |07.11.2023| Mikko Riitaoja/WSP

GEOTEKNINEN SUUNNITTELU

TARK. [07.11.2023 Sami Punkari

M 1:50, 1:100

PlIR. NRO

R15/U—-439 c-2
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